GRUPO

FICHA TECNICA 'iNTELLI

GTDU - GRAMPO TERRA DUPLO COM PARAFUSO EM "U"
GTDU 1/4" IPS 4-2/0

Descricao
Finalidade: Conexdes entre haste-cabo ou tubo IPS-cabo. Indicado para fios e cabos CS - COPPERSTEEL ou
cobre.

Caracteristicas: Conexdo por aperto. Alta condutividade elétrica e resisténcia a corrosdo. Permite conectar um
condutor a 902 em relacdo a haste ou tubo IPS.

Aplicacao: Sistemas de aterramento residenciais, prediais, industriais, em redes de distribuicao de energia,
subestacdes e em telecomunicacoes.

Material: Grampo em liga de cobre, parafuso em liga de cobre ou aco zincado eletrolitico.
Ferramentas de Aplicacao: Chave estrela ou fixa.
Normas de Referéncia: ABNT NBR-5370 / UL-467

*Disponivel também na versdo estanhada.

Caracteristicas
Condutor
AWG/MCM 4-2/0
mm?2 16-70
Diametro Nominal da Haste (pol.) 1/2"
Tubo IPS 1/4"

Material do Acessoério

Dimensoes (mm)

L 56,0
A 65,0
C 40,0
Parafuso "U" M10
Figura 1

Embalagem
Qtd / Emb
Peso Unit. (g)


https://www.intelli.com.br/produtos/condutores-bimetalicos/cs-coppersteel

